ANEXO A
Procedimentos para os voos VFR dentro da CTR
REGRAS ESPECIFICAS PARA HELICOPTEROS NA AREA DE CONTROLE HELICOPTERO

Denomina-se AREA DE CONTROLE HELICOPTERO a porg¢do da CTR-SP (Espaco Aéreo
Controlado) na qual o voo VFR de helicépteros poderd ser autorizado, desde que obedecidos os
procedimentos especificos descritos a seguir. Sendo classificada como classe D, as dimensdes
da Area de Controle Helicoptero sdo:

- Verticalmente: do solo a 3600ft; e

- Horizontalmente: 2,5 NM para cada lado do eixo longitudinal da pista 17R do
Aeroporto de Congonhas, afastando-se desde a cabeceira até 6,4 NM, e limitando-se pelas
coordenadas 23°33’11”S/046°45’40”W, 23°38’37”5/046°41’55”W, 23°35’55”5/046°37°19”W,
23°31'41”S / 046°40’14”W e 23°31’34”5/046°42’54”W, fechando-se ao ponto de inicio.

A AREA DE CONTROLE HELICOPTERO é subdividida em um setor central e dois setores
laterais, chamados de quadriculas, designadas pelas letras “A” e “B”, conjugados com numeros
(1 a 6), de acordo com o distanciamento em relagdo a cabeceira 17R, e utilizados para
identificar a posicdao das aeronaves no contato inicial com o ATC ou facilitar a localizacdo dos

helipontos de destino ou de decolagem, como pode ser visto na figura abaixo:
CENTRAL

Nota: Observar NOTAM para informagdes mais atualizadas. SEM ESCALA



Denomina-se CONTROLE HELICOPTERO a Posicdo Operacional da TWR-SP que
prové os Servicos de Informacdo de Voo e Alerta aos helicopteros em voo VFR na Area de
Controle Helicoptero, por meio da frequéncia 118.350 MHz, das 0600h as 2300h, HORA
LOCAL.

Como requisito adicional ao Servico ATS prestado, o Controle Helicoptero poderd
requisitar, por necessidade do fluxo de trafego ou de presenca de uma aeronave IFR, que o piloto
inicie procedimento de espera visual sobre determinado local ou aumente ou reduza a velocidade,
entre outras acbes, a fim de garantir adequado espacamento entre este e a aeronave em
aproximacdo final para a pista 17R ou em decolagem da pista 35, uma vez que sera dada
prioridade as aeronaves em voo IFR, cumprindo o segmento final de procedimento para pouso
no Aeroporto de Congonhas, sobre os helicopteros que estiverem no mesmo setor, em voo VFR.

Para ingressar nesse espaco, € compulsorio o contato ANTES do ingresso para obtengédo
da autorizacao que estabelecera as condicGes e instrucbes, no que for pertinente a circulacdo de
helicdpteros em operacdo VFR, quanto:

- a0 ingresso ou ndo nesse Espaco Aéreo Controlado;

- as REH a serem seguidas de acordo com o fluxo de trafego;

- ao abandono das REH, deslocamento e pouso nos helipontos existentes nessa
area;

- a decolagem de helipontos inseridos nessa area e ingresso nas REH;

- a limitacdo do namero de helicopteros em voo simultaneo na area, sendo de até
06 (seis);

- ao acionamento de Codigos Transponder; e

- a informacé&o de trafego.

, E PROIBIDO o ingresso e/ou sobrevoo na AREA DE CONTROLE

HELICOPTERO por helicopteros que nao estejam em operac¢ao:

- Militar;

- de pouso ou decolagem dos helipontos existentes nessa area;

- de Seguranca Publica;

- de Defesa Civil;

- de Servico Aéreo Especializado de Aero reportagem, Aero inspecdo ou Combate
a Incéndio.

NOTA: Excecdo € feita as demais operacBes no periodo de 1300h dos sabados a
1300h dos domingos, HORA LOCAL.

Em caso de contingéncias que possam prejudicar a prestacdo do Servico ATC nessa area,
como falha do RADAR, pane de comunicacdo, excesso de trafegos, calamidade publica, etc.,
poderdo ser aplicadas restri¢des ao voo VFR de helicopteros pelo CONTROLE HELICOPTERO.

As autorizacBes de pouso e/ou decolagem emitidas pelo CONTROLE HELICOPTERO
nédo envolvem responsabilidade de aspecto técnico sobre a operacionalidade do heliponto.

A velocidade minima/maxima OBRIGATORIA nas REH da AREA DE CONTROLE
HELICOPTERO, devera estar ENTRE 70kt e 90kt, sendo que ajustes de velocidade poderao ser
solicitados pelo CONTROLE HELICOPTERO, de acordo com a necessidade do fluxo de trafego.

O CONTROLE HELICOPTERO atribuira um Codigo Transponder discreto aos
helicdpteros em voo nessa area, entre 0101 e 0113.

Durante o tempo em que estiverem pousados nos helipontos desta Area de Controle, 0s
helicopteros deverdo manter seus equipamentos Transponder em STANDBY, somente
retornando para a posicio NORMAL imediatamente APOS a decolagem.



NOTA: a ndo observacdo deste item poderd ocasionar falsas informacbes de TA (Traffic
Advisory) ou de RA (Resolution Advisory) para as aeronaves que dispdem de Sistema ACAS
embarcado pousando no Aeroporto de Congonhas ou dele decolando, gerando manobras
evasivas por estas aeronaves, que ja se encontram em fase critica do voo.

Quando em voo nas quadriculas centrais dessa area, o piloto de helicoptero devera evitar
a tendéncia de arfagem positiva, no rumo noroeste/norte/nordeste, visando ndo gerar Avisos de
Resolucdo (RA) emitidos pelo Sistema ACAS das aeronaves em aproximacao para a pista 17 do
Aeroporto de Congonhas.

NOTA: o PILOTO deverd manter atenta observacdo das condi¢des meteorologicas da rota
prevista, a fim de evitar situagdes conflitantes com as normas em vigor.

O helicdptero que pretenda ingressar nessa area, ou dela decolar, ao estabelecer contato

rédio, deve ser BREVE na transmissdo, informando:

- Matricula;

- Quadricula de ingresso ou atual;

- Procedéncia e destino;

- Quadricula de destino ou de Portdo de abandono;

- POB; e- Matricula.
Exemplos:

“Controle Helicoptero, PT-LOR, para ingresso no BRAVO 5, SBMT para SBSP,
03 a bordo, instrugdes, LIMA OSCAR ROMEO”.

“Controle Helicoptero, PR-ENA no Central 3, SDDH, para SDOC, no BRAVO 2,
01 POB, instru¢cdes, ECHO NOVEMBER ALFA”.

Para decolagem dos helipontos integrantes da AREA DE CONTROLE HELICOPTERO,
os Pilotos somente deverdo fazer contato com o CONTROLE HELICOPTERO quando os
motores ja estiverem acelerados e os cheques antes da decolagem ja tiverem sido realizados.
Apbs receber autorizacdo para decolagem, o helicoptero devera inicia-la IMEDIATAMENTE,
sob risco de quebrar o sequenciamento ou a separagdo com as aeronaves IFR no ILS da Pista 17
do Aeroporto de Congonhas, provocando a arremetida daquela aeronave, entre outras
consequéncias.



ANEXO B
Rotas VFR dentro da CTR
As REH internas a Area de Controle Helicoptero recebem a mesma classificagdo da
CTR-SP (classe D), sendo que:

1. as altitudes MAXIMAS descritas DEVEM ser obedecidas, sob risco de serem infringidas as
separagdes minimas ou de provocar conflito com outras aeronaves cumprindo trajetorias IFR;

2. as altitudes MINIMAS descritas nas REH correspondem a ALTITUDE LIVRE DE
OBSTACULOS de cada segmento, que prové separacio com obstaculos naturais e artificiais em
solo, e NAO DESOBRIGA o Piloto de manter referéncia visual com o solo. Voos abaixo da
altitude indicada em cada trecho de rota sdo de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM

COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.
3. OBRIGATORIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificagio de possiveis alteragdes.

) DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAISDE
HELICOPTEROS (REH) NA AREA DE CONTROLE HELICOPTEROS

LEGENDA DA DESCRICAO DAS REH

NOME DA ROTA

(Rota de Sentido Unico) :\(Rota de Sentido Duplo)

-

Altitude Maxima AItit/ude Maxima Altitude Méxxima
Recomendada Obrigatéria Obrigatéria
1 Altitude Livre 2 Altitude Livre Altitude Livre 3
e OhstAcLl . )

AN A A
POSICAO1 (Rota COMPULSORIA) POSICAO 2 (Rota COMPULSORIA) POSICAO 3
Referéncias no Terreno Referéncias no Terreno Referéncias no Terreno

Classe do Espaco Aéreo ~ Classe do Espaco Aéreo
FCAPARA CONTATO ORGAO ATS PARA CONTATO
FREQUENCIADAFCA FREQUENCIA DO ORGAO ATS

Descritivo da rota

Observagoes e Procedimentos Especiais (HOTSPOTS)




REH ACLIMACAO
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PARQUE - ALCANTARA
CEBOLINHA ANA ROSA ACLIMACAO ITAUCTO MACHADO
. N - . Viaduto em
Complexo Viario CEstagao de Metro Vertical do Lago do Prédio do ITAU cruzamento da
. ruzamento da Rua . ~ Cruzamento da -
Parque do Ibirapuera Vergueiro Parque da Aclimacéo Av. do Estado ferrowg com aAv.
Radial Leste
classe G
COORDENAGCAO HELICOPTERO
127.350 MHz
Complexo Viario Jodo Jorge Saad (Posicdo CEBOLINHA), Largo Ana Rosa (Posicdo ANA ROSA), Parque da|
climagéo (Posicdo PARQUE ACLIMACAO), Prédio do Banco junto & Avenida dos Estados (Posi¢cdo ITAU
CTO), Viaduto Alcantara Machado (Posicdo ALCANTARA MACHADO

REH CONGONHAS

o o

1 3300ft 2 3300ft 3

A = A

VIADUTO CLUBE
ANTARTICA CEBOLINHA SIRIO
Complexo Viario Clube Sirio-Libanés

N o
venida Antartica Parque, Obelisco e Aeroporto de

Ginasio do Ibirapuera Congonhas

Arena de Futebol

iaduto Antartica, Avenida Sumaré, Avenida Paulo VI, Cemitério So Paulo, Avenida Henrique Schaumann,
Avenida Brasil, Ginasio do Ibirapuera, Obelisco, Complexo Viario Jodo Saad (Posicdo CEBOLINHA), Avenida
Rubem Berta e Clube Sirio.



REH ESPRAIADA

PONTE WASHINGTON
ESTAIADA LUIS
Ponte sobre o
Rio Pinheiros, entre o Bairro de Parelheiros
Shopping SP Market e 0 Vertical do Rodoanel

Centro Empresarial

Complexo viario Jornalista Roberto Marinho sobre o Rio Pinheiros (Ponte Estaiada), Edificio da Globo, Aveni-
da Jornalista Roberto Marinho, Viaduto Luis Eduardo Magalhges.

REH ESTADIO
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AVENIDA EXTRA SHOPPING
MORUMBI JAGUARE CONTINENTAL

Través W da Ponte
Estaiada e S do
Paléacio dos
Bandeirantes

Hipermercado
Entroncamento viario

Shopping Center
Av. dos Autonomistas

classe G

COORDENACAO

HELICOPTERO
127.350 MHz

venida Morumbi, Estadio do Morumbi, Hipermercado Extra (Posicio EXTRA JAGUARE) e Shopping Con-
inental.




REH EXTERNO

EXTRA PONTE
JAGUARE JAGUARE
Ponte sobre o Rio
Hipermercado Pinheiros
Entroncamento viario Proximidade da Raia

Olimpica da USP

Hipermercado Extra (Posicdo EXTRA JAGUARE), Avenida Jaguaré, Helicidade (SIBH) e Ponte do Jaguaré
Posicdo PONTE JAGUARE).

REH MORUMBI

= 293" & 308° 128°
35001t 35007t 36007 3%&

1 3400ft 3400ft 2 3400ft 3 3400ft 4

A A | VAN A
PONTE AVENIDA EXTRA RODOANEL
ESTAIADA MORUMBI TABOAO RAPOSO

Entroncamento da Rod.
Raposo Tavares com
o0 Rodoanel

Hipermercado
Entroncamento de Avenidas com
inicio da Rod. Régis Bittencourt

classe G
COORDENACAO HELICOPTERO
127.350 MHz

Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros (Posicio PONTE ESTAIADA), Avenida Morumbi, Hipermercado Extra
Tabodo (Posicdo EXTRA TABOAO), cruzamento do Rodoanel com a Rodovia Raposo Tavares (Posicdo RAPO-

Ponte Estaiada sobre o Rio |Través W da Ponte Estaiada e
Pinheiros S do Pal&cio dos Bandeirantes
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REH PINHEIROS
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< PONTE PONTE GRANJA PIRATI-
CEBOLAO JAGUARE ESTAIADA JULIETA EMPRESARIAL NINGA
Confluéncia dos
Rios Tieté e . Ponte sobre o
Pinheiros Ponte_sob!'e 0 Rio . ~ Rio Pinheiros, entre Barrager_n .da
Entroncamento _ P!nhelros _ Ponte _Esta}lada} sobre o Est_agao de Trem 0 Shopping SP Repre_sa B|II|_ngs
. __. |Proximidade da Raia Rio Pinheiros Hipermercado Inicio do Rio
das Marginais PR Market e o Centro .
g Olimpica da USP . Pinheiros
com a Rod. Empresarial
Castelo Branco
classe G classe G
COORDENACAO COORDENAGAO
HELICOPTERO HELICOPTERO
127.350 MHz 127.350 MHz
Confluéncia do Rio Tieté com Rio Pinheiros (Posicdo CEBOLAO), Rio Pinheiros, Usina da Traic&o, Ponte Es-
taiada (Posicdo PONTE ESTAIADA), Estacdo de Trem da Granja Julieta (Posicdo GRANJA JULIETA), Rio
Jurubatuba e Barragem Piratininga (Posicdo PIRATININGA).




