As alteracOes abaixo sao relativas ao item AD 2, em sua emenda de 21 JUN 2018. Os
itens com insergoes e/ou modificagoes estao sinalizados com “ D” dentro das

tabelas.

SBSP AD 2.17 ESPACO AEREO ATS/ ATS AIRSPACE

Designacéo e limites laterais

CTR SAO PAULO

(AREA DE CONTROLE HELICOPTERO

Porcédo Norte da CTR SAO PAULO, desde 23°33'117S/046°45'40"W; 23°
38'377S/046°41°'55"W; 23°35'55"S/046°37°19"W, 23°31°41”S /046°40'14"W;
23°31'347S/046°42'54"W; para o ponto de origem.

-

2 | Limites verticais

GND /3600 FT

3
Classificagao do espaco aéreo @
[ctRsRoPauLo ]
Controle S&o Paulo
Indicativo de chamada do érgdo ATS Idioma (s) Portugués - Inglés
4

AREA DE CONTROLE HELICOPTERO
Controle Helicoptero
Portugués - Inglés

5 | Altitude de transicéo

8000 FT

6 | Observagoes

Observar area de operagdo simultanea de Avides IFR e Helicopteros
VFR na aproximagcéo final da Pista 17 de S&o Paulo Congonhas

(AREA DE CONTROLE HELICOPTERO), descrita em AD 2.22 SBSP -
SAO PAULO / Congonhas, SP - Procedimentos para os voos VFR dentro
\da CTR

SBSP AD 2.18 ORGAOS DE COMUNICACAO ATS/ ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designador do Indicativo de chamada Horério de Observagdes
servigo funcionamento
1 2 3 4 5
CLRD TRAFEGO SAO 120.600 MHZ 0900-0200
PAULO DCL
GNDC SOLO SAO PAULO 121.900 MHZ 0900-0200 Nil
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0900-0200
127.150 MHZ Nil

118.050 MHZ 0900-0200
118.350 MHZ 0900-0200
CTRL HEL CONTROLE Nil
HELICOPTERO

TWR TORRE SAO PAULO

SBSP AD 2.20 REGULAMENTOS DE TRAFEGO LOCAL/ LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
8. Trafego de helicépteros - limitagdes/ Helicopter traffic — limitation

Nil

SBSP AD 2.22 PROCEDIMENTOS DE VOO/ FLIGHT PROCEDURES

Procedimentos para os voos VFR dentro da CTR/ Procedures for VFR flights within CTR
OBS SUP AIP N165/18, que trata do voo VFR de Helicopteros na Area de Controle Helicopteros.
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