
4000
'

4000'

06

PRA 
MN 

52

   SBD 610
  FL080

GND

GND
  FL100

   SBD 603

   SBD 604

  FL120

6000'

SBR 615
FL080

4400' AGL

SBR 614
4400' AGL

GND

SBP 600
2000' AGL

GND

SBR 605
5500'

GND

SBR 606
5500'

GND

SBR 601
FL310

FL100

SBP 612
FL100

2000' AGL

SBR 613
UNL

FL310

STANDARD DEPARTURE  CHART
INSTRUMENT (SID)

D
E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L
E
 D

O
 E

S
P

A
Ç

O
 A

É
R

E
O
 AD ELEV: 3498'

TA 7000'
D-ATIS

127.80

TWR BRASÍLIA

118.10 118.45 118.75

APP BRASÍLIA ACC BRASÍLIA

BRASÍLIA / Pres. Juscelino Kubitschek, INTL (SBBR)

RWY 11L
RNAV PAPID 2A 

123.75 124.70 125.05 133.05

AIRAC AMDT 2310A2  05 OCT 23 SBBR_SID_00M 1/1

NOTES

GNSS REQ.
 RNAV 1. orRNP 1

TIPTU TRNS TIPTU

287
28.3

LIVEV

FL090

T
R
N
S
 S
IR

E
M

25
0

27
.5

SIREM33.0
282

TRNS GNV

6
4

4
8 5

1

4
6

5
1

129.15 129.60 119.50

UMSUB

KUKOL

26
3

NOT TO SCALE

4560'

3844'

SID RNAV PAPID 2A RWY 11L

48 30 48 00

30
15

00
16

30
16

00
17

48 0048 30

00
17

30
16

00
16

6
5

5
3

5
1

4
7

4
2

4
34

3

C
H

A
N

G
E
S
: 

A
M

A
, 
E

A
C
, 
ID

E
N

T
, 
P

R
O

C
, 

V
A

R
. 

3500'

3999'

4555'

288
8.0

PAPID

MOXOB

288
4.4

288
6.7

FL110
BR051

FL110
BR148

26
3

2
8
.2

2
2
0

T
R

N
S
 K

U
K

O
L115.90 GNV

GOIÂNIA

VOR/DME

V

N

G

N

ï
»
¿

VA
R
 22

î€€ 
W
 
-

ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 06'W

0

SCALE

2 0

2 10 20 Km

10 NM

MSA 25 NM
ARP SBBR

6000'

     V2+10KT e V2+20KT até 6500'.
     específico do EQPT ou manter V2+10KT até 4300' após entre
     Entre 0100 - 0900 UTC, executar o PROC de atenução de ruído
1 - Procedimento de atenuação de ruído:

BTN V2+10KT and V2+20KT up to 6500'.
procedure of EQPT or maintain V2+10KT up to 4300' after
BTN 0100 - 0900 UTC, execute specific noise abatement
Noise abatement procedure:
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